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Polyglykol M 1000  

 

 

Zusammensetzung 

Polyethylenglykolmonomethylether 
CH3(OCH2CH2)nOH  
 
CAS-Nr.: 9004-74-4 
INCI-Bezeichnung: Methoxy PEG_25 

Produktbeschreibung *) 

Polyglykol M 1000 ist bei Raumtemperatur eine 
neutrale, gelbliche, wachsartige feste Masse mit 
äußerst schwachem Geruch. Polyglykol M 1000 ist 
geschmolzen im beheizten Tankzug oder als einge-
gossene feste Masse im Stahlfass lieferbar. Mit 
Wasser und den gebräuchlichen organischen Löse-
mitteln z. B. Aceton, Methanol ist es gut löslich. 
Polyglykol M 1000 zeigt typische Alkoholreaktionen.  

Lagerhinweise 

Polyglykol M 1000 ist bei sachgemäßer Lagerung 
(kühl und trocken) im verschlossenen Originalge-
binde mindestens 24 Monate haltbar. 
 

Anwendungsmöglichkeiten 
Polyglykole der M-Reihe werden mit ihrer einzelnen 
freien OH-Gruppe bei chemischen Umsetzungen 
verschiedenster Art eingesetzt. Bei der Reaktion mit 
Isocanaten oder Polyestern führen sie zu Kettenab-
bruch und zur Hydrophilierung der entstehenden 
Polymere. Durch Umsetzung mit ungesättigten Mo-
nomeren wie Acryl- oder Methacrylsäure entstehen 
copolymersisierbare Monomere, die eine Hydrophi-
lierung und verbesserte Dispergierbarkeit daraus 
hergestellter  Polymere in wässrigen Systemen er-
möglichen. .  Bedingt durch den sehr niedrigen Ge-
halt an Diolen entstehen bei der Umsetzung von 
Polyglykolen der M-Reihe mit Acryl- oder Methac-
rylsäure praktisch keine Di-ester. 
In den USA sind diese Typen für pharmazeutische 
Anwendungen beschrieben.  
  

Kennwerte*) 

Wassergehalt (DIN 51777) % m/m max. 0.1 
Farbzahl APHA (10 %ig in Wasser) (EN 1557)  max. 30 
pH-Wert ( 5 %ig in Wasser) (DIN 19268)  5 – 7 
Hydroxylzahl (HOE 06 HB 0211) mg KOH/g 53 – 58 
Molare Masse g/mol 970 – 1060 
Pourpoint (ISO 3016)  °C ca. 40 
Kinematische Viskosität/20°C (50%ig in Wasser) (DIN 51562) mm²/s ca. 27 
Diolgehalt (HPLC) Flächen-% 0,5 - 2 

 


